MANUAL DE PINTURA PARA CARENAGEM DE
PONTOS REMOTOS

PINTURA INTERNA DA CARENAGEM E DEMAIS PEGAS ACOMODADAS INTERNAMENTE:
— LIXAMENTO (LIMPEZA DE SOLDAS E ARESTAS);

— APLICAGAO DE DESENGRAXANTE;

— APLICAGAO DE WASH PRIMER CATALIZADOR FUNDO FOSFATIZANTE — 2 DEMAOS;
— APLICAGAO DE (03) TRES DEMAOS DE PRIMER UNIVERSAL , ATE QUE AS
IMPERFEICOES SEJAM CORRIGIDAS;

— LIXAMENTO (LIXA D’AGUA) RETIRANDO IMPERFEIGOES. (LIXAS NA SEQUENCIA:
150—220-320—-600);

LETREIRO, SUPORTE DE LETREIRO E RODAPE :

— LIXAMENTO (LIMPEZA DE SOLDAS E ARESTAS);

— APLICAGAO DE DESENGRAXANTE;

— APLICAGAO DE WASH PRIMER CATALIZADOR FUNDO FOSFATIZANTE — 2 DEMAOS;
— APLICAGAO DE (03) TRES DEMAOS DE PRIMER UNIVERSAL COM PIGMENTO
AZUL, ATE QUE AS IMPERFEIGOES SEJAM CORRIGIDAS;

— LIXAMENTO (LIXA D’AGUA) RETIRANDO IMPERFEIGOES. (LIXAS NA SEQUENCIA:
150—-220-320-600);

— PINTURA EM POLIURETANO SEMIBRILHO "AZUL BANESTES” 03 DEMAOS REF.:
ESCALA PANTONE 288C.

*0OBS: £ FUNDAMENTAL QUE ANTES DA COMPRA DA TINTA, A CONTRATADA
RETIRE JUNTO A EQUIPE DE ENGENHARIA DO BANESTES UMA AMOSTRA DA COR
ESPECIFICADA PARA QUE SE ALCANCE O TOM MAIS PROXIMO POSSIVEL DO
DESEJADO, DEVENDO AINDA O RESULTADO SER SUBMETIDO A APROVAGAO DA
EQUIPE DE ENGENHARIA ANTES DO RECEBIMENTO FINAL SENDO O MESMO
PASSIVEL DE AJUSTES.

CORPO DA CARENAGEM:

— LIXAMENTO (LIMPEZA DE SOLDAS E ARESTAS);

— APLICAGAO DE DESENGRAXANTE;

— APLICAGAO DE WASH PRIMER CATALIZADOR FUNDO FOSFATIZANTE — 2 DEMAOS;
— APLICAGAO DE (03) TRES DEMAOS DE PRIMER UNIVERSAL , ATE QUE AS
IMPERFEICOES SEJAM CORRIGIDAS;

— LIXAMENTO (LIXA D’AGUA) RETIRANDO IMPERFEIGOES. (LIXAS NA SEQUENCIA:
150—220—-320—-600);

— PINTURA EM POLIURETANO SEMIBRILHO REFERENCIA DE COR: "PADRAO
AUTOMOTIVA PRATA LUNAR” 03 DEMAOS. (REF.:PRATA LUNAR 1542 V W LAZURIL
OU EQUIVALENTE)

*0BS: £ FUNDAMENTAL QUE ANTES DA COMPRA DA TINTA, A CONTRATADA
RETIRE JUNTO A EQUIPE DE ENGENHARIA DO BANESTES UMA AMOSTRA DA COR
ESPECIFICADA PARA QUE SE ALCANCE O TOM MAIS PROXIMO POSSIVEL DO
DESEJADO, DEVENDO AINDA O RESULTADO SER SUBMETIDO A APROVAGAO DA
EQUIPE DE ENGENHARIA ANTES DO RECEBIMENTO FINAL SENDO O MESMO
PASSIVEL DE AJUSTES.
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