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PORTA TRASEIRA EM_CHAPA GALVANIZADA

N*18 A RECEBER TRATAMENTO

ANTICORROSIVO E PINTURA CONFORME

DESCRITO EM MANUAL DE PINTURA.

VER FOLHA 01 E 09.
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HALETAS DE VENTILAGAO

PARAFUSO AUTOBROCANTE CABECA

FLANGEADA ZINCADO. DEVERA RECEBER
PINTURA AUTOMOTIVA PRATA LUNAR
CONFORME DESCRITO EM MANUAL DE
PINTURA. VER FOLHA 01 E 09. (10

UNIDADES)

FURO @=45mm

7\ VISTA FRONTAL PORTA TRASEIRA

\_/ EsC.: 1/12,5

0BS.: COTAS EM MILIMETROS.
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P BANESTES

LOCAL: DIVERSAS UNIDADES

DISCRIMINAGAO:
VISTA  FRONTAL
PORTA TRASEIRA

REFERENCIA:

CARENAGEM DE PONTOS REMOTOS

ATA:
NOVEMBRO/2014

ESCALA

INDICADA

FOLHA N*:

F\NUSERS\GERES\COENG\Sinalizacao\DIVERSOS\Pro jetos 2014\As Built carenagem de pontos remotos 11-2014\Projeto Finalizado\Carenagem_Ptos_Remotos_11_2014.dwg



