86 | 64 | 650 l

ARESTA SOLDADA E EMASSADA

320

ADESIVO_COM_MARCA
VER FOLHA N*22

1

VERSO DO LETREIRO
FRENTE DO LETREIRO
320

80| 130 | 110

— CHAPA GALVANIZADA N*20.
TAgmviss’;AEN&o —— DEVERA RECEBER TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA
CONFORME FOLHA N*01

7\ VISTA LATERAL 7\ VISTA FRONTAL FRENTE DO LETREIRO
\_/ ESC.: 1/12,5 \_/ ESC.: 1/12,5

_METALON GALVANIZADO 20X20mm
ESPESSURA DE PAREDE: 1,2mm
CHAPA GALVANIZADA N°20. SOLDADO A CHAPA

DEVERA RECEBER TRATAMENTO 610 |
ANTICORROSIVO EPINTURA |

CONFORME FOLHA N°0O1

[ o o ® 1N
0= o
o o
PERFIL TUBULAR GALVANIZAD o | ®) N
30x50mm, ESPESSURA DE N b
PAREDE 2mm SOLDADO A 1 w— jD
CHAPA COM FUROS DE J
$12mm. | of A

PORCA SEXTAVADA 5/16"
OLDADA NO PER

30x50mm, NA SAIDA DOS
FUROS ¢=12mm.

l 650 |
T T

PORCA SEXTAVADA 5/16"

METALON GALVANIZADO 20X20mn
ESPESSURA DE PAREDE: 1,2mm
SOLDADO A CHAPA

30x50mm, ESPESSURA DE

150 PAREDE 2mm SOLDADO A CHAPA 30x50mm, NA SAIDA DOS
+—+ COM FUROS DE #12mm. FUROS #=12mm.
/\ VISTA LATERAL ESTRUTURA /7 VISTA FRONTAL FRENTE DO LETREIRO
\_/ EsC.: 1/12,5 \_/ ESC.: 1/12,5
650

_PARAFUSO FRANCES ZINCADO
(02UN/LETREIRO) 9=5/16" +=8mm

50 183 | 184 | 183 |50
ARRQELA ESP.: 1mm 3
N*18 SOLDADA @ INTERNO=9mm ——
@ EXTERNO=20mm PARAFL AUTOBROCANT]
CABECA FLANGEADA ZINCADO
° 3 5/16" +8mm (14 UN).
5 - DEVERA RECEBER PINTURA
M —— CONFORME MANUAL DE
© PINTURA. FOLHA N*01
[}
St
[re]
HAPA GALVANIZADA N*.
21 70 75 DEVERA RECEBER TRATAMENTO

ANTICORROSIVO E PINTURA
CONFORME MANUAL DE
PINTURA NA FOLHA N°01.

| s |

? ?
6 9 DETALHE PARAFUSO DE ™\ VISTA DE FACE TRASEIRA DO LETREIRO
\_’/ EsC.: 1/12,5

ESC.: 1/12,5

OBS.: FORNECIMENTO EM CONJUNTO AO LETREIRO DE TAPAFUROS EM PVC (08 UNIDADES) COR
AZUL CONFORME PADRAO DO LETREIRO ¢=12mm.

*COTAS EM MILIMETROS.

LOCAL: DIVERSAS UNIDADES

’ BANESTES REFERENCIA:
DISCRIMINAGAO: CARENAGEM DE PONTOS REMOTOS

DATA: ESCALA: FOLHA N=:
PLNTAS E VISTAS LETREIRO NOVEMBRO/2014 INDICADA

F\NUSERS\GERES\COENG\Sinalizacao\DIVERSOS\Pro jetos 2014\As Built carenagem de pontos remotos 11-2014\Projeto Finalizado\Carenagem_Ptos_Remotos_11_2014.dwg




