SUPORTE DE LETREIRO
VER FOLHAS N* 01 E 13

650

LETREIRO VER FOLHA
N* 01 E 12

115/230 V, COM GRADES METALICAS DE

HALETAS DE VENTILACAO

/N VISTA FACE TRASEIRA

\_/ Esc.: 1/12,5

0BS.: COTAS EM MILIMETROS.

FLANGEADA ZINCADO A RECEBER PINTURA
AUTOMOTIVA PRATA LUNAR CONFORME DESCRITO
EM MANUALDE PINTURA. FOLHA N®01

320

PORTA TRASEIRA EM_CHAPA GALVANIZADA __
N* 18 A RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
CONFORME DESCRITO NA FOLHA N* 01 E 16.

PRENSA-CABOS BSP-11/4" (02 UNIDADES) REF.:
FABRICANTE STECK OU EQUIVALENTE.

RODAPE METALON GALVANIZADO 50x30mm

ESPESSURA DE PAREDE=1,2mm A RARECER

TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA
CONFORME FOLHA N* 01 E 09.

EM PVC OU PEAD, PARAFUSO ROSCA 5/16"

COM PORCA 5/16” A SER SOLDADA NA
ESTRUTURA DO RODAPE POR BAIXO.
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P BANESTES

LOCAL: DIVERSAS UNIDADES

DISCRIMINAGAO:
VISTA FACE
TRASEIRA CARENAGEM

REFERENCIA:

CARENAGEM DE PONTOS REMOTOS

ATA:
NOVEMBRO/2014

ESCALA:

SEM ESCALA

FOLHA N*:
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